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PROFESJONALNA MYJKA CIŚNIENIOWA HD 9/23 DE KARCHER

NR. KAT. 1.187-907.0
Zasilanie spalinowe

Wydajność tłoczenia (l/h) 400-930

Ciśnienie robocze (bar/MPa) 40-230 / 4-23

Rodzaj silnika L 100 N / Diesel

Producent silnika Yanmar

Maks. temperatura doprowadzenia wody
(°C) do 60

Moc znamionowa przy 3600 1/min (kW) 7.4

Paliwo Diesel

Zbiornik paliwa (l) 5.4

Zużycie paliwa (l/h) 2.0

Ciężar (kg) 108

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 870 x 725 x 1170

Wyposażenie standardowe Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced

Wyposażenie standardowe Wąż wysokociśnieniowy 15 m

Wyposażenie standardowe Lanca spryskująca 1050 mm

Wyposażenie standardowe Dysza power

Wyposażenie standardowe bezstopniowa regulacja wydatku oraz ciśnienia roboczego przy pistolecie ( Servo Control )
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Opis

Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/23 De stanowi zaawansowane technologicznie urządzenie
wysokociśnieniowe przeznaczone do intensywnych prac czyszczących w wymagających warunkach
eksploatacyjnych, w szczególności w miejscach pozbawionych dostępu do sieci elektrycznej. Konstrukcja oparta na
niezależnym napędzie spalinowym z ekonomicznym silnikiem wysokoprężnym Yanmar gwarantuje pełną mobilność
oraz wysoką efektywność działania w terenie, na placach budowy, w rolnictwie, przemyśle, gospodarce komunalnej
oraz sektorze usług profesjonalnych. Zastosowanie rozrusznika elektrycznego znacząco podnosi komfort
uruchamiania urządzenia, a zoptymalizowana konstrukcja układu napędowego zapewnia stabilną, długotrwałą
pracę nawet przy maksymalnych obciążeniach.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności czyszczenia, oferując wydajność tłoczenia w
zakresie od 400 do 930 l/h oraz ciśnienie robocze sięgające 230 bar przy maksymalnym ciśnieniu 270 bar.
Parametry te umożliwiają skuteczne usuwanie nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń z powierzchni
przemysłowych, maszyn, pojazdów, elewacji, infrastruktury technicznej oraz elementów konstrukcyjnych
narażonych na intensywne zabrudzenia. Dopuszczalna temperatura doprowadzanej wody do 60°C pozwala na
zwiększenie efektywności procesu mycia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
pracy podzespołów hydraulicznych.

Kluczowym atutem konstrukcyjnym modelu HD 9/23 De jest możliwość zasysania wody z zewnętrznych źródeł, co
znacząco rozszerza zakres zastosowań w środowisku terenowym oraz w sytuacjach ograniczonej infrastruktury
wodociągowej. Duży filtr wody skutecznie zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,
zwiększając żywotność całego układu hydraulicznego i ograniczając ryzyko przestojów serwisowych. Zastosowany
zawór termiczny chroni pompę przed przegrzaniem w trybie pracy obiegowej, co przekłada się na niezawodność i
długoterminową stabilność eksploatacyjną.

Solidna, wytrzymała rama została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu w trudnych warunkach roboczych,
zapewniając odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz stabilność podczas transportu i pracy. Ergonomiczna
budowa urządzenia ułatwia przemieszczanie, a koła odporne na przebicie zwiększają mobilność na nierównym i
wymagającym podłożu. Opcjonalna rama z punktami kotwiczenia umożliwia podnoszenie urządzenia dźwigiem, co
ma szczególne znaczenie w zastosowaniach przemysłowych oraz budowlanych.

Zaawansowany system Servo Control umożliwia bezstopniową regulację ciśnienia i wydatku wody bezpośrednio na
pistolecie spryskującym, co pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do rodzaju czyszczonej
powierzchni. Nowoczesny pistolet EASY!Force Advanced wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wody do
zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu, redukując zmęczenie operatora podczas
długotrwałej pracy. System szybkozłączy EASY!Lock łączy zalety połączeń gwintowanych i szybkozłączy,
zapewniając wysoką szczelność, trwałość oraz możliwość nawet pięciokrotnie szybszej wymiany akcesoriów
roboczych w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
 

Wyposażenie standardowe obejmuje wysokiej jakości wąż wysokociśnieniowy o długości 15 metrów, pistolet
spryskujący EASY!Force Advanced, dyszę power oraz system zasysania detergentu, co znacząco rozszerza
funkcjonalność urządzenia w zakresie profesjonalnego czyszczenia chemicznego. Specyfikacja węża DN 8 o
wytrzymałości do 315 bar zapewnia bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy przy wysokich obciążeniach
roboczych.
Mobilny charakter urządzenia, masa 112,5 kg wraz z akcesoriami oraz kompaktowe wymiary konstrukcyjne (866 ×
722 × 1146 mm) stanowią optymalny kompromis pomiędzy wydajnością a ergonomią użytkowania. Produkcja w
standardzie „Made in Germany” oraz zastosowanie trwałych komponentów, takich jak ceramiczny zawór o
wydłużonej żywotności, podkreślają przemysłowy charakter urządzenia oraz jego przeznaczenie do długotrwałej,
intensywnej eksploatacji.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/23 De jest kompleksowym rozwiązaniem dla wymagających
użytkowników oczekujących najwyższej wydajności, niezależności energetycznej oraz maksymalnej
niezawodności w każdych warunkach pracy. Dzięki zaawansowanej technologii, solidnej konstrukcji
oraz szerokiemu zakresowi regulacji parametrów pracy urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania
sektora profesjonalnego, zapewniając wysoką efektywność operacyjną i optymalizację procesów
czyszczenia w środowisku przemysłowym i terenowym.
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